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Virüssüz Hava
Her türlü kapalı ortamda gönül rahatlığıyla
nefes alabilmenizi sağlıyoruz! 

Mevcut havalandırma sistemleri hassas alanlara
temiz hava sağlayamadığında, hepavent portatif
hava temizleme üniteleri çözüm sunar.

Yaşlı Bakım
Merkezi

Oteller Ofis ve
İş Merkezleri

Spor
Salonları

Hastane ve
Klinikler

Kuaför ve
Güzellik Merkezi

Okullar ve
Kreşler
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Neden
Hepavent?
COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasından bu yana, sağlıklı
hava kalitesi yüksek önem taşıyor. 2019’un sonuna
kadar, yetersiz iç mekan hava kalitesinin etkisi büyük ilgi
görmezken, bugüne kadar birçok özel, kamu ve ticari binada
bu gereklilikler gözetilmeden yapılan iklimlendirme
sistemleri de yetersiz iç hava kalitesi ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.

Bu aşamada hızlı ve ekonomik çözüm; Hepavent portatif
hava temizleme üniteleridir.

Endüstriyel kalitede filtreleme sistemleri içeren
hava temizleme cihazlarımız, uzun ömürlü, yüksek verimli,
ekonomik olma özelliklerini tüm modellerinde gösterir.
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Mikroorganizmaların
İlk Geçişinde
%99,9 Temizleme Oranı
Sağlık tesisleri ve hijyenik ortam gerektiren
tüm yaşam alanları için.

Mikron altı partiküllerin yüksek
toplama verimliliği ve güçlü elektrik
alanı sayesinde yüksek antibakteriyel
güce sahiptir. Polen, ince toz, toner,
küf, duman, virüs, bakteri, PCR amplikonları
ve tütün dumanı üzerinde etkilidir.

Berlin Hijyen Enstitüsü, elektrostatik
filtrelerin havadaki bakteri, maya ve küfleri
%98 – %99 verimle havadan
uzaklaştırabildiğini belgelemiştir.

Bakteri eliminasyonunun etkinliği %98-99’dur;

* Micrococcus luteus gibi havadaki bakteriler
* Rhodotorula rubla gibi mayalar
* Bacillus anthracis
* Doğal hava spektrumunda bulunan küf ve mikroplar

Elektrostatik
Filtreleme
Teknolojisi
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H14 Hepa Filtre
(EN 1822 – ISO 16890)

H14 olarak da adlandırılan HEPA 14, partiküllerden arındırılmış
hassas çalışma alanlarında bakterileri, virüsleri ve diğer havadaki
kirleticileri filtrelemek için yaygın olarak kullanılan filtre sınıfıdır.

HEPA 14, havadaki partiküllere karşı özellikle hassas olan
ortamlarda yaygın olarak kullanılan filtredir, örn. sağlık ortamları
ve laboratuvarlar.

Tüm HEPA 14 filtreleri ayrı ayrı test edilmiştir ve 0,1-0,2 µm
partiküller için en az %99,995 filtreleme verimliliğine sahiptir.

Mikroorganizma gibi yakalanması en zor olan parçacık
boyutundaki partikülleri filtreler. Bu boyuttaki partiküller için 
Hepa 14 filtre, daha da yüksek filtreleme verimliliğine sahiptir.

Partikül filtrasyonu için EN 1822 standardına göre HEPA filtreleri
(HEPA 14) veya ISO 16890 standardına göre ePM1 (%60 veya %80)
kullanıyoruz.

HEPA 14: Minimum ayırma verimliliği %99,995

HEPA’nın anlamı nedir?

HEPA, Yüksek Verimli Partikül Havanın
kısaltmasıdır. Partikül filtreleri için
EN 1822 standardına göresınıflandırılmış
bir dizi yüksek verimli filtredir.
Filtreler, MPPS (Most Penetran Particle
Size) olarak adlandırılan, yakalanması
en zor olan partikül boyutunu
filtrelemede ne kadar iyi olduklarına
bağlı olarak farklı sınıflara ayrılır.
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HV SERİSİ
Cihaz, aerosol partiküllerinin ve asılı maddelerin havada
kalma yoğunluğunu ve süresini azaltır ve doğrudan
kurulum ile yerinde etkin bir şekilde çalışır. Bu esnek, yüksek
performanslı hava temizleyici nereye yerleştirilirse;
yüksek hava debisi sayesinde, kısa sürede filtrelenmiş çalışma
alanları oluşturur.
Bu filtrelenmiş çalışma bölgesi, iç ortam kontaminantlardan:
mikroplardan, ince partiküllerden veya diğer havadaki
mikro partiküllerden etkilenmesi engellenecektir.

HV Serisi, sağlık alanlarından çalışma alanlarına, dinlenme
odalarından kafeteryalara kadar iç ortam havasını
filtreleyerek yüksek kalitede hava standartları sağlar.

Tüm sektörlere yönelik Hepavent Hava Temizleme Cihazlarını
sizler için üretiyoruz. Okul, Ana Okulları, Sınıflar, Dershaneler,
Oteller, İş merkezleri, Avm,  Hastaneler, Sağlık Merkezleri,
Spor Salonları  vb temiz hava sağlıklı yaşam için Hepavent.

Tüm HEPA 14 filtreleri ayrı ayrı test edilmiştir ve 0,1-0,2 µm
partiküller için en az %99,995 filtreleme verimliliğine sahiptir.

Mikroorganizma gibi yakalanması en zor olan parçacık
boyutundaki partikülleri filtreler. Bu boyuttaki partiküller için 
Hepa 14 filtre, daha da yüksek filtreleme verimliliğine sahiptir.

Partikül filtrasyonu için EN 1822 standardına göre HEPA filtreleri
(HEPA 14) veya ISO 16890 standardına göre ePM1 (%60 veya %80)
kullanıyoruz.

HEPA 14: Minimum ayırma verimliliği %99,995

HEPA’nın anlamı nedir?

HEPA, Yüksek Verimli Partikül Havanın
kısaltmasıdır. Partikül filtreleri için
EN 1822 standardına göresınıflandırılmış
bir dizi yüksek verimli filtredir.
Filtreler, MPPS (Most Penetran Particle
Size) olarak adlandırılan, yakalanması
en zor olan partikül boyutunu
filtrelemede ne kadar iyi olduklarına
bağlı olarak farklı sınıflara ayrılır.

 

F7 KOMPAKT
FİLTRE

RADYAL
FAN

YÜKSEK DOZAJ
GERMİSİDAL UV

AKTİF KARBON
FİLTRE

G4 KASET
FİLTRE
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YÜKSEK DOZAJ
GERMİSİDAL UV

AKTİF KARBON
FİLTRE

ELEKTROSTATİK
FİLTRE

G2 METAL
FİLTRE

HV EU
HAVA TEMİZLEME CİHAZI

Önerilen Kullanım Alanları ;
Maksimum bulaş riski içeren kapalı ortamlarda

• Hastaneler,
• Laboratuvarlar
• Yüksek ve Orta Yoğunlukta ki  Sağlık Tesisleri
• Ulaşım Hizmetleri Veren Tesisler (Havaalanı, Metro,
  Tren/Otobüs Garları)
• Ticari Alanlar (Ofis, AVM, Noter, Berber/Kuaför vs.)
• Spor Salonları
• Saç ekim merkezleri ve daha birçok yoğun yaşam alanında.

Dokunmatik
Ekran 7’’

Özel
Tekerlek
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Temel Özellikler ;

• Entegre PLC kontrolü ile programlama ve otomatik modda
  çalıştırma
• Entegre partikül sensörü ile ortam partikül miktarı datalog
  tutma, usb ile veri aktarma
• 7″ dokunmatik ekrandan durum ve filtre alarmları kontrol edilir
• Tak ve Çalıştır, kurulumu kolay
• Bakımı ve temizliğ kolay, medikal tip tekerlekleri ile mobil
  kullanım
• UVC filtre ömrü sayacı/alarmı
• Düşük basınç düşüşü – filtrelerden geçen hava akışı uzun
  süre korunur
• Değişken hız kontrollü EC tipi yüksek verimli fan
• Sağlam konstrüksiyon yapısı uzun yıllar hizmet eder, düşük
  servis/bakım ihtiyacı ile ekonomiktir.

PARTİKÜL SENSÖRÜ
PM2.5 ve PM10'un doğru ölçümü
Çok güvenilir oda izleme
ve kontrol
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Temel Özellikler ;

• Entegre PLC kontrolü ile programlama ve otomatik modda
  çalıştırma
• Entegre partikül sensörü ile ortam partikül miktarı datalog
  tutma, usb ile veri aktarma
• 7″ dokunmatik ekrandan durum ve filtre alarmları kontrol edilir
• Tak ve Çalıştır, kurulumu kolay
• Bakımı ve temizliğ kolay, medikal tip tekerlekleri ile mobil
  kullanım
• UVC filtre ömrü sayacı/alarmı
• Düşük basınç düşüşü – filtrelerden geçen hava akışı uzun
  süre korunur
• Değişken hız kontrollü EC tipi yüksek verimli fan
• Sağlam konstrüksiyon yapısı uzun yıllar hizmet eder, düşük
  servis/bakım ihtiyacı ile ekonomiktir.

HV V+
HAVA TEMİZLEME CİHAZI

Güçlü ve yüksek verimli fanı ile 170 m²’ye 
kadar bir odanın havasını temizlemesi 
için sadece birkaç dakikaya ihtiyaç duyar. 
HV V+ serisi hava temizleyiciyi seçerek, 
kullanım ömrü boyunca tutarlı
performans ve yüksek düzeyde verimlilik 
sağlayacak bir filtre paketi elde edersiniz. 
Ayrıca diğer çözümlerin çoğundan daha
sürdürülebilir ve daha çevreci olacaktır.
Üç kademeli endüstriyel tip filtreli HV V+ 
hava temizleme cihazları virüsleri ve
bakterileri etkili bir şekilde filtreler.

G4 KASET
FİLTRE

KONTROL
ÜNİTESİ F7 KOMPAKT 

FİLTRE
H14 HEPA

FİLTRE
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YÜKSEK DOZAJ
GERMİSİDAL UV

YÜKSEK DOZAJ
GERMİSİDAL UV

YÜKSEK DOZAJ
GERMİSİDAL UV

YÜKSEK DOZAJ
GERMİSİDAL UV

HV 
HAVA TEMİZLEME CİHAZI
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HV SERİSİNİN SAĞLADIĞI BİRİNCİ SINIF İÇ HAVA KALİTESİ
İLE OPERASYONLARINIZI GELİŞTİRİN!

HV serisi hava Temizleyiciler, havayı moleküler düzeyde
temizlemek için tasarlanmıştır ve bazıları özellikle mikrop
öldürücüdür ve virüsleri, sporları ve bakterileri devre dışı
bırakmak için kullanılır.
Üç kademeli endüstriyel  tip filtreli HV hava temizleyicileri
koronavirüsü etkili bir şekilde öldürür

Partikül filtrasyonu için EN 1822 standardına göre HEPA
filtreleri (HEPA 14) veya ISO 16890 standardına göre ePM1
(%60 veya %80) kullanıyoruz.
HV'deki özel yüksek doz UV-C lambası bakteri, virüs, küf ve
diğer ilkel organizmaları güvenli ve verimli bir şekilde öldürür.
Aktif kömür, virüsleri uzun süre havada asılı tutan kokuları
veya kimyasal gazları filtrelemek için içinden geçen belirli
buharları tutan emici bir filtredir.
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Entegre PLC kontrolü, kullanımını ve programlamasını 
yapacaktır.
Ekranda filtre durumunu ve alarmları gösterir
Tak ve Çalıştır, Kurulumu kolay
Servis kolaylığı
UVC filtre ömrü sayacı/alarmı
Düşük basınç düşüşü – filtrelerden geçen hava akışı uzun süre
korunur
Değişken hız kontrollü EC tipi yüksek verimli fan
30 mm kalınlığında taş yünü ve susturucu ile izole edilmiş
çift panel

Uygulama Alanları ;
HV hava temizleyiciler HV V+ modelleri gibi alanlarda
kullanılırken ayrıca diş polikliniklerinde, yaşlı bakım evlerinde,
ameliyathanelerde, laboratuvarlarda vb. orta derecede
kalabalık ve riski yüksek alanlarda kullanılmaktadır.

Daha Sağlıklı İç Ortam
Mikrobiyal kontaminasyonu önler
Çevre Etkisini Azaltır
Daha Az Astım ve Alerji Hastalığı
PM1 ve PM2.5'i azaltır
Düşük güç tüketimi
Daha Az Koku
Tamamen Sessiz
WHO / CDC / ECDC hava filtreleme yönergelerini karşılar



G4 KASET
FİLTRE

H14 HEPA
FİLTRETemel Özellikler ;

Güçlü ve yüksek verimli fanı ile 90 m²’ye kadar bir odanın
havasını temizlemesi için sadece birkaç dakikaya ihtiyaç duyar. 
HV V serisi hava temizleyiciyi seçerek, kullanım ömrü boyunca 
tutarlı performans ve yüksek düzeyde verimlilik sağlayacak bir 
filtre paketi elde edersiniz.

İki kademeli endüstriyel tip filtreli HV V hava temizleme
cihazları virüsleri ve bakterileri etkili bir şekilde filtreler.

• Birinci aşama partikül filtrasyonu için ön filtre olarak elyaf G4 
kaset filtre kullanılır.

• Son aşama mutlak filtrasyon için EN 1822 standardına göre
endüstriyel yapıda 292mm HEPA 14 (H14 ISO 16890)
kullanıyoruz. HEPA 14: Minimum filtreleme verimliliği %99,995.
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HV V
HAVA TEMİZLEME CİHAZI



Temel Özellikler ;

Güçlü ve yüksek verimli fanı ile 90 m²’ye kadar bir odanın
havasını temizlemesi için sadece birkaç dakikaya ihtiyaç duyar. 
HV V serisi hava temizleyiciyi seçerek, kullanım ömrü boyunca 
tutarlı performans ve yüksek düzeyde verimlilik sağlayacak bir 
filtre paketi elde edersiniz.

İki kademeli endüstriyel tip filtreli HV V hava temizleme
cihazları virüsleri ve bakterileri etkili bir şekilde filtreler.

• Birinci aşama partikül filtrasyonu için ön filtre olarak elyaf G4 
kaset filtre kullanılır.

• Son aşama mutlak filtrasyon için EN 1822 standardına göre
endüstriyel yapıda 292mm HEPA 14 (H14 ISO 16890)
kullanıyoruz. HEPA 14: Minimum filtreleme verimliliği %99,995.

G4 KASET
FİLTRE

F7 KOMPAKT 
FİLTRE

H14 HEPA
FİLTRE

HV F
HAVA TEMİZLEME CİHAZI
(TAVAN TİPİ / KANAL TİPİ)

Güçlü ve yüksek verimli fanı ile 170 m²’ye kadar 
bir odanın havasını temizlemesi için sadece 
birkaç dakikaya ihtiyaç duyar. HV F serisi hava 
temizleyiciyi seçerek kullanım ömrü boyunca 
tutarlı performans ve yüksek düzeyde verimlilik 
sağlayacak bir filtre paketi elde edersiniz.

Üç kademeli endüstriyel tip filtreli HV F hava temizleme
cihazları virüsleri ve bakterileri etkili bir şekilde filtreler.

• Birinci aşama partikül filtrasyonu için ön filtre olarak elyaf
G3 kaset filtre kullanılır.

• İkinci aşama partikül filtrasyonu için en-
düstriyel yapıda 292mm kompakt F7 sınıfı 
filtre kullanılır.

• Son aşama mutlak filtrasyon için EN 1822 
standardına göre endüstriyel yapıda 292mm 
HEPA 14 (H14 ISO 16890) kullanıyoruz. HEPA 
14: Minimum filtreleme verimliliği %99,995.
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YÜKSEK DOZAJ
GERMİSİDAL UV

AKTİF KARBON
FİLTRE

ELEKTROSTATİK
FİLTRE

HV F EU
HAVA TEMİZLEME CİHAZI
(TAVAN TİPİ / DUVAR TİPİ)

Önerilen Kullanım Alanları ;
Maksimum bulaş riski içeren kapalı ortamlarda

• Hastaneler,
• Laboratuvarlar
• Yüksek ve Orta Yoğunlukta ki  Sağlık Tesisleri
• Ulaşım Hizmetleri Veren Tesisler (Havaalanı, Metro,
  Tren/Otobüs Garları)
• Saç ekim merkezleri ve daha birçok yoğun yaşam alanında.

Opsiyonel olarak ısıtıcı eklenebilir.

Bulaş riskini azaltmak ve sağlıksız ortamları önlemek için
gerçekleştirilmesi gereken çözüm hava temizleme üniteleri ile 
kontaminasyon oluşturan hava kirliliği önlemektir.
HV F EU, İç ortam kontaminasayon kaynaklarının hızlı bir
şekilde, ortamdaki hava kalitesini olumsuz olarak etkilemeden
filtrelenmesini sağlamaktadır.
Elektrosataik filtreleme teknolojisi sayesinde, havada bulunan 
partiküllerin DNA, RNA, PCR amplikonlarının yüksek akım ile
parçalanması ayrıca UVC Lambaları tarafından da timin 
dimerleri oluşturulup inaktivasyona sebep olmaktadır.
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